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~ 一 


前 言 


GJB 150《 军 用 装备 实验 室 环 境 试验 方法 》 分 为 28 个 部 分 : 
al 第 1 部 分 : 通用 要 求 ; 
b) 第 2 部 分 : 低 气 压 ( 高 度 ) 试验 ; 


cj) 第 3 部 分 高温 试验 ; 
d) ”第 4 部 分 ， 低 温 试验 ; 
e) 第 $ 部 分 : 温度 肖 击 试验 ; 


”第 7 部 分 : 
g) 第 8 部 


h) 第 9 部 分 :湿热 试验 ; 
刘 第 10 部 分 ， 霉 菌 试验 ; 
ji) 第 11 部 分 : 盐 雾 试验 
kf 第 12 部 分 :人 砂 尘 试验 ; 
D 第 13 部 分 : 爆炸 性 大 气 试验 ; 


m) 第 14 部 分 : 
n) 第 15 部 分 : 


太阳 辐射 试验 ; 


分 : 淋 两 试验 ; 


加 速度 试验 ; 


oj 第 16 部 分 :振动 试验 ; 
p) 第 17 部分: 品 声 试验 ; 
q) 第 18 部 分 冲击 试验 ; 
mD 第 20 部 分 : 地 击 振动 试验 ， 
s) 第 21 部 分 风 压 试 验 ; 


草 第 22 部 分 : 


u 第 23 部 分 : 
vV) 第 24 部 分 : 
wy) 第 25 部 分 : 
x) 第 26 部 分 : 


积 冰 /冻雨 试验 


倾 余 和 摇摆 试验 ; 
温度 一 湿度 一 振动 一 
振动 -噪声 -温度 试验 ， 


人 


站 第 27 部 分 : 燥 炸 分 离 冲 市 
2 第 28 言 酸性 大 气 ee 
a8) 第 2 部 分 : 弹道 省 ; 启 it 试验 ; 


bb) 分 ， 舰 船 冲 
本 部 分 为 GJB 150 的 第 1 部 分 ， 代 和 GJB 150.1 一 1986《 备 
本 部 分 与 GJB 150.1 一 1986 相 比 ， 主要 变化 如 下 : 

a 引 “ 除 标准 大 气 条 件 外 ， 
> 
撤 效 应 和 和 兴 效 判 据 、 监 控 和 和 

b) 增加 了 要 求实 施 GJB 4239 《 装 各 环境 工程 通用 要 求 》 以 确定 


验 上 须 序 圾 。 


本 部 分 由 中 国人 民 解 放 军 总 装备 部 电子 信息 旨 
总 装备 部 电子 信息 基础 部 技术 基础 局 、 中 国航 衬 


大 
》 
本 部 分 起 曹 单位: 





生 试 验 。 


增加 了 水 的 纯度 、 


全 
手 谢 


基线 数据 、 


基础 者 扣 出 。 


试 苔 方法 总则 罗 


原 有 的 试验 条 件 允 差 、 试 验 温 度 稳定 、 试 样 的 安装 、 试 验 中 断 处 理 各 试验 
试验 相关 信息 和 试验 报告 的 内 容 、 环 
、 确 定 试验 条 件 和 结果 分 析 等 要 求 ; 

环境 条 件 的 要 求 : 删除 了 环境 斌 


究 所 、 中 国航 天 标准 


了 
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化 研究 所 、 航 天 科技 集团 公司 一 院 702 所 、 航 空 601 所 。 
本 部 分 主要 起 草 人 ， 于 黎明 、 蔓 ” 欣 、 有 有” 健 、 曾 繁 雄 、 张 小 达 、 李 宪 铀 、 夏 益 霸 、 祝 兆 吕 、 
施 荣 明 。 
本 部 分 所 代替 标准 的 历次 版 本 发 布 情况 为 ， 
GJB 150.1 一 1986 。 
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军用 装备 实验 室 环境 试验 方法 
第 1 部 分 : 通用 要 求 


1 范围 


本 部 分 规定 了 军用 装备 实验 室 环 境 试 验 的 标准 大 气 条 件 、 水 的 纯度 、 试 验 条 件 的 允 美 、 试 验 温 度 的 
稳定 、 试 验 准备 、 基 线 数 据 、 试 验 相 关 信 息 利 试验 报告 的 内 容 、 环 境 效应 和 火 效 判 据 、 监 控 和 监测 还 
规定 了 对 测试 设备 、 试 验 顺 序 、 确 定 试验 条 件 、 试 验 中 断 的 处 理 、 综 合 环境 试验 、 结 果 分 析 的 道 用 要 求 。 

本 部 分 适用 于 军用 装备 的 实验 室 环 境 试 验 。 

2 引用 文件 

下 列 文 件 中 的 有 关 条 款 通过 引用 而 成 为 本 部 分 的 条 款 。 凡 注 日 期 或 版 次 的 引用 文件 ,其 后 的 任何 修 
改 单 (不 包括 期 误 的 内 容 ) 或 修订 版 本 都 不 适用 于 本 部 分 , 但 提倡 使 用 本 部 分 的 各 方 探讨 使 用 其 最 新 版 本 
的 可 能 性 。 凡 不 注 日 期 或 版 次 的 引用 文件 ， 其 最 新 版 本 适用 于 本 部 分 。 

GJB 150.16A--2009 军用 装备 实验 室 环 境 试验 方法 ”第 16 部 分 ;振动 试验 

GJB 4239 ”装备 环境 工程 通用 要 求 


3 通用 要 求 


3.1 标准 大 气 条 件 
除 另 在 规定 外 ， 应 在 下 列 标准 大 气 条 件 下 进行 测 基 和 试验 ; 
a) 温度 : 1SC 一 3SC， 
b) 相对 湿度 (RH) ，20% 一 80%，; 
cj) 大气 压力 : 试验 场所 气压 。 
3.2 水 的 纯度 
在 2$SC 下 ， 水 的 pH 值 为 6.5 一 7.2: 推荐 使 用 电阻 率 为 15000。m 一 25000，m 的 水 。 
3.3 试验 条 件 的 允 差 
3.3.1 概述 
多 差 用 “ 士 Y” 表示 。 除 另 有 规定 外 ， 试 验 条 件 的 允 差 不 得 超出 3.3.2 一 3.3.9 的 规定 。 
3.3.2 温度 
3.3.2.1 要 考虑 试 件 周 围 ( 必 杰 的 支撑 处 除外 ) 空气 的 边界 效应 ， 并 应 保持 试 件 周 南 温 度 的 均 勾 性。 为 
确保 试 件 竖 璐 在 所 要 求 的 空气 温度 人 下， 应 将 传感器 布 痛 在 试 件 周 围 有 代表 性 的 点 上 上 ， 并 尽 基 区 近 试 件 ， 
但 所 测 的 空气 温度 不 应 受到 试 件 温 度 的 影响 。 各 个 测量 点 的 温度 均 不 应 超过 规定 漏 度 的 土 2 它 。 试 件 不 
工作 时 其 周围 的 温度 梯度 不 应 超过 1Cm， 且 总 温差 不 应 超过 2.25C 。 
3.3.2.2 下 列 情况 下 温度 允 差 可 以 加 大 ， 
a) 体积 大 于 Sm 的 试 件 ， 温 度 允 羌 为 土 3C: 车 允 闫 超过 十 3C， 应 证 明 其 人 台 理 性 ， 并 得 到 订购 方 
的 批准 ; 
b) “ 当 温 度 的 规定 值 大 于 100C 时 ， 其 允 差 力士 5SC， 并 应 说 明 实 际 达 到 的 允 莹 。 
3.3.3 压力 
规定 值 的 土 5%， 或 士 200Pa， 取 其 大 者 。 
3.3.4 相对 湿度 
士 S%RH。 
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3.3.5 振动 幅 值 
振动 畅 值 的 多 兰 如 下 ， 
a) 止 苞 :规定 值 的 士 10%6; 
b) 随机: 见 GJB 150.16A=2009 中 的 规定 。 
3.3.6 振动 频率 
规定 值 的 土 2%， 低 本 25Hz 时 ， 为 士 0.5Hz。 
3.3.7 加 速度 
规定 值 的 土 10%。 
3.3.8 时 间 
除 有 更 严 的 要 求 外 ， 对 于 试验 持续 时 间 大 于 8h 的 试验 ， 试 验 持 续 时 间 和 监测 数据 采 焦 间隔 时 间 与 
规定 值 之 葵 不 超过 Smin;， 对 于 试验 持续 时 间或 监测 数据 采集 间隔 时 间 不 大 于 8h 的 试验 ， 该 状 值 不 应 超 
过 规定 值 的 1%。 
3.3.9 风速 
规定 值 的 土 10%， 
3.4 测试 设备 
3.4.1 环境 适应 能 力 
应 确保 传感器 和 测试 设备 在 所 处 环境 中 能 正常 工作 。 
3.4.2 校 ， 
控制 或 监测 试验 参数 的 仪 问 和 试验 设备 应 检定 合格 (校准 )， 并 在 有 效 期 内 。 其 最 大 误差 不 应 超过 测 
刀 值 允 状 的 13。 车 此 准确 度 要 求 与 本 标准 各 部 分 规定 的 准确 度 要 求 不 一 致 ， 应 以 后 者 为 准 。 
3.5 试验 温度 的 稳定 
3. 5. 概述 
湿度 稳定 对 保证 青 现 试验 条 件 很 焉 要 。 而 试 件 中 ， 对 保证 使 用 要 求 起 关键 作用 的 部 分 (例如 部 件 、 
级 们 ) 的 温度 稳定 比 结构 部 分 的 温度 稳定 更 重要 。 
3.5.2 试 件 工作 时 的 温度 稳定 
除 另 有 有 规定 外 ， 淄 试 件 虽 只 在 最 大 温度 滞后 效应 的 功能 部 件 的 温度 变化 率 不 大 于 2.0CAm 时 ， 则 认 
为 试 件 达 人 到了 拭 作 时 的 温度 稳定 
3.5.3 试 件 不 工作 时 的 温度 稳定 
除 另 有 规定 外 ,， 赣 试 件 中 只 在 最 大 温度 滞后 效应 的 功能 部 件 温 度 达 介 试 验 温 度 时 , 则 认为 试 件 达 汉 
了 不 工作 时 的 温度 稳定 。 一 般 不 考 屿 结构 件 或 无 源 件 的 温度 稳定 。 为 缩短 达到 温度 稳定 的 时 间 ， 试 验 箱 
测控 沽 碍 可 以 超出 试 件 的 试验 条 件 ， 但 不 能 使 试 件 的 响应 温度 超出 其 温度 极限 。 
3.6 试验 顺序 
试验 顺 订 应 根据 试 件 的 特性 、 县 体 上 上 作 须 序 、 预 期 使 用 场合 、 现 有 条 件 、 各 个 试验 环境 的 预期 综合 
将 应 等 因素 确定 。 确 定夺 命 期 中 环境 影响 的 顺序 时 ， 需 要 考虑 装备 在 使 用 中 会 重复 出 现 的 环境 影响 。 在 
确定 试验 顺序 时 应 著 虑 下 列 因 素 : 
四 利 几 更 | 人 oo 人 顺序 。 某 一 ee 之 后 或 与 其 他 试 
验 组 合 进行 都 各 有 优点 。 当 本 标准 各 部 分 推荐 了 某 种 试验 顺序 时 ， 般 应 按 其 进行 试验 : 若 选 
有 几 其 他 试验 顺序 ， 和 击 和 同方 轴 估 认 除 本 标准 各 部 分 中 另 在 说 5 明 外 ， 不 应 为 减轻 试验 效 
应 而 改变 试验 顺序 。 
b) 建立 装备 性 能 和 醋 久 性 的 累积 效应 与 试验 顺序 的 相互 关系 , 该 志 试 验 顺序 是 装 粤 按 和 其 任 务 测 面 
经 受 相应 应 力 的 顺序 。 有 关 各 方 应 尽早 参与 该 试验 显 序 的 确定 , 确保 试 验 效 果 可 姥 、 符 合 实际 ， 
并 县 可 以 追溯 。 
3.7 确定 试验 条 件 
了 
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利用 实施 GJB 4239 得 出 的 结果 ， 确 定 试 验 基 值 、 范 围 、 变 化 率 与 持续 时 间 答 。 在 没有 实际 数据 的 


可 根据 本 标准 各 部 分 中 提供 的 信息 进行 葛 裁 。 


3.8 试验 前 的 信息 
试验 前 应 收集 下 列 信息 : 


a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
仓 
名 ) 
bh) 
刘 


试验 所 要 使 用 的 设备 和 仪器 ; 

要 求 的 试验 程序 ; 

试 件 中 关键 的 部 件 和 组 件 (适用 时 )， 

试验 持续 时 间 | 

试 件 的 技术 状态 ; 

试验 量 值 及 其 持续 时 间 、 应 力 施加 方式 ; 

仪器 /传感器 的 安装 位 置 ; 

试 件 安装 要 求 (包括 安装 准备 、 方 向 、 连 接 等 ) 
冷却 措施 (适用 时 ) 。 


3.9 试验 准备 


3.9.1 


试 件 安装 


除 另 有 规定 外 ， 试 件 的 安装 应 尽 可 能 模拟 实际 使 用 状况 ， 并 按 需 要 进行 试 件 连接 和 测试 仪器 连接 。 


a) 


b) 


c) 


d) 
3.9.2 


为 检测 试 件 防护 装置 的 有 效 性 , 应 确保 服役 中 使 用 的 插头 .外 单 和 检测 板 处 在 便于 测试 的 位 置 ， 
昌 在 操作 时 处 于 正常 (防护 或 未 加 防护 ) 方式 。 

服役 中 在 试 件 上 的 正常 电气 连接 和 机 械 连 接 , 若 试验 中 不 需要 (例如 试 件 不 工作 )， 则 用 模拟 接 
头 ( 按 现场/ 载体 使 用 进行 连接 和 防护 ) 代替 ， 以 确保 试验 真实 。 

若 试 件 包 括 数 个 具有 完整 功能 的 独立 单元 ， 则 可 对 各 单元 分 别 进行 试验 。 若 对 各 单元 一 并 进行 
试验 ， 旦 机械、 电气 和 射频 连接 接口 允许 时 ， 则 各 单元 闻 及 单元 与 试验 箱 内 辟 间 寿 少 应 保持 
15cm 的 距离 ， 以 确保 空气 能 正常 循环 。 

保护 试 件 不 受 无 关 的 环境 污染 物 影响 。 


试 件 工作 


试 件 按 装 备 服役 期 间 最 具有 代表 性 的 典型 工作 状况 二 作 。 


3. 10 


试验 前 的 基线 数据 


环境 试验 前 ， 应 将 试 件 咒 于 标准 大 气 条 件 下 正常 工作 ， 并 采集 基线 性 能 数据 。 试验 前 的 文件 应 包括 
下 列 信 息 : 


二 


b) 


3. 11 
3) 
b) 


C) 
3. 12 


试 件 的 基本 数据 ， 

1 试 件 标识 名称、 型号、 研制 单位 等 ); 

2) “ 试 件 外 观 /状态 和 检查 结果 ; 

3) ” 试 件 的 环境 试验 履历。 

用 于 比较 试验 中 、 试 验 后 的 性 能 参数 的 试验 前 数据 ; 规范 或 要 求 文件 中 规定 的 性 能 参数 及 其 工 
作 范围 ， 无 规范 规定 时 所 确定 的 有 关 性 能 参数 及 其 工作 范围 ， 作 为 试验 前 数据 ， 用 于 比较 试验 
中 和 试验 后 的 性 能 参数 。 


试验 中 的 信息 
试验 中 的 信息 包括 ; 





分 香 结果 。 试 件 需 在 试验 中 工作 时 ， 则 应 进行 适当 的 测试 或 分 析 ， 并 与 试验 前 的 基线 性 能 
数据 进行 对 比 ， 以 确 冠 恬 能 是 否 发 生 了 变化 ; 
施加 在 试 件 上 的 环境 条 件 的 记录 ; 
斌 件 对 施加 的 环境 作用 的 响应 记录 。 


试验 中 断 的 处 理 
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3. 12.1 概述 
除 本 标准 各 部 分 中 另 有 规定 外 ， 试 验 中 断 时 应 按 下 列 程 序 处 理 。 
3.12.2 多 差 内 中 断 
区 试 验 中 断 期 间 ， 试 验 条 件 仍 保持 在 允 羌 范围 内 (例如 不 影响 试验 箱 湿度 的 断 电 ) 时 ,不 构成 一 次 中 
断 。 因 此 ， 关 在 中 断 期 间 环 境 条 件 保持 在 正确 的 试验 量 值 ， 则 不 需要 修改 试验 持续 时 间 。 
3.12.3 超 允 差 中 断 
3.12.3.1 渴 度 证 市 、 淋 雨 、 砂 人生、 爆炸 性 大 气 、 振 动 、 晚 声 、 冲 击 、 炮 击 振动 、 振 动 - 品 声 - 温 度 、 
燃 炸 分 离 冲 击 、 弹 道 冲击 试验 、 舰 船 冲击 试验 中 出 现 超 多 差 中 断 时 ， 按 下 列 方 法 处 理 ; 
有 从 试验 中 断 。 当 试验 条 件 低 于 允 差 下 限时 , 应 从 低 于 试验 条 件 的 点 重新 达到 规定 的 试验 条 件 ( 除 
本 标准 各 部 分 另 有 规定 外 ) ， 恢 复试 验 直 至 结束 。 
b) 过 试验 中 断 。 出 现 过 试验 中 断 时 ， 最 好 停止 试 验 ， 用 新 试 件 重 新 试验 。 若 试 件 来 损坏 ， 则 可 继 
续 进行 试验 , 但 要 注意 到 若 该 试 件 在 这 点 以 后 的 试验 中 或 在 后 续 试验 中 出 现 失效 ,除非 能 证 明 
过 试验 条 件 对 该 试 件 没有 任何 影响 ,否则 该 试验 结果 会 无 效 。 这 是 因为 过 试验 条 件 可 能 损伤 试 
件 ， 引 起 在 其 他 情况 下 可 能 不 会 出 现 的 后 续 失 效 ， 因 此 ， 可 能 会 由 于 无 效 试验 而 造成 损失 。 然 
而 ， 若 过 试验 产生 的 损害 只 是 试 件 中 的 某 一 部 分 ， 而 这 一 部 分 对 所 收集 的 数据 绝对 没有 影响 ， 
而 且 知 道 这 些 损坏 是 由 过 试验 这 一 唯一 因素 引起 的 (如 试 件 底部 用 高 温 粘 接 的 橡胶 垫 ， 而 这 些 
橡胶 垫 对 试验 件 性 能 没有 影响 ) ， 则 可 以 修复 试 件 ， 重 新 进行 试验 ， 做 完 规 定 的 试验 时 间 。 过 
试验 发 生 后 ， 若 茧 修复 试 件 以 继续 进行 试验 ， 则 应 得 到 委托 方 的 同意 ， 以 避免 试 件 在 剩余 的 试 
验 工 作 中 失效 时 出 现 异 议 。 
3. 12.3.2 若 在 低 气压 (高度 ) 、 高 温 、 低 温 、 太 阳 辐 射 、 湿 热 、 窒 菌 、 盐 雾 、 漫 溃 、 加 速度 、 积 冰 / 冻 
雨 、 温 度 - 湿 度 - 振 动 -~ 高 度 、 流 体 污染 和 酸性 大 气 试验 中 出 现 超 允 差 中 断 时 ， 应 按 本 标准 中 相应 试验 
方法 的 规定 处 理 。 处 理 时 应 仔细 分 析 申 断 情 况 。 若 要 从 中 断 点 继续 试验 ， 则 应 从 最 后 一 个 有 效 的 试验 循 
环 重 新 开始 试验 ， 或 用 同一 试 件 焉 做 又 个 试验 , 在 这 种 情况 下 若 试 件 再 发 生 失 效 ， 则 应 确定 中 断 试 验 或 
延长 试验 时 间 对 其 产生 的 影响 。 
3. 13 综合 环境 试验 
综合 环境 试验 可 能 比 一 系列 连续 的 单个 试验 更 能 代表 实际 环境 效应 。 使 用 环境 中 遇 到 这 些 条 件 时 ， 
鼓励 进行 综合 环境 试验 。 
3.14 试验 后 的 数据 
每 次 环境 试验 完成 后 , 应 按 规 范 检验 试 件 。 若 适用 , 应 使 试 件 工 作 以 采集 所 要 监控 的 性 能 参数 数据 ， 
并 将 其 与 试验 前 的 基线 性 能 数据 做 比较 。 试 验 后 的 记录 中 应 包括 下 列 信息 : 
i) 试 件 的 标识 ; 
b) 试验 设备 的 标识 ; 
c) 实际 试验 顺序 ; 
d) 对 试验 大 纲 的 俯 离 及 其 说 明 ， 
e) 所 要 监 控 的 性 能 参数 数据 (适用 时 ， 仿 是 视 检 查 结果 和 照片 ) ; 
妖 ” 试 验 期 间 定 期 记录 的 室内 环境 条 件 : 
g) 本 标准 各 部 分 或 有 关 文 件 中 规定 的 其 他 数据 ; 
hb) 试验 中 断 的 记录 及 其 处 理 结果 ， 
iD 初步 的 失效 分 析 (适用 时 )， 
和 确认 试验 数据 有 效 的 人 员 签 名 及 日 期 。 
3. 15 ”环境 效应 和 失效 判 据 
应 根据 试验 目的 对 环境 试验 效应 进行 整理 分 析 。 结 构 损 坏 和 性 能 异常 ,在 工程 研制 试验 中 可 视 为 有 
用 的 信息 ,但 在 验证 是 理 符 合 合同 要 求 的 试验 中 则 视 为 失效 。 出 现下 述 情况 ， 装 备 可 能 视 为 失效 。 是 否 
生 
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视 为 失效 ， 要 视 具 体 的 合同 要 求 而 定 。 


二 


b) 
c) 
d) 


e) 
名 


所 监测 的 性 能 参数 量 值 超出 试验 前 的 性 能 数据 和 有 关 文 件 规定 的 允许 范围 但 是 , 基 些 装备 ( 例 
如 火箭 发 动机 ) 常 党 需要 测试 其 一 环境 极 值 条 件 下 ， 特 别 是 低温 极 值 下 性 能 的 下 降 情 况 。 这 种 
情况 下 ， 只 有 当 性 能 下 降 值 超过 允许 范围 或 不 施加 环境 应 力 后 性 能 继续 下 降 时 ， 才 视 为 拓 效 。 
不 满足 安全 要 求 或 发 生 安全 事故 。 

不 满足 具体 装备 要 求 。 

试 件 发 生 的 变化 表明 装备 达 不 到 预定 服役 寿命 或 维修 保障 要 求 ( 例 如 ， 被 腐蚀 的 油管 插口 不 能 
用 专用 工具 拆除 ) 。 

偏离 规定 的 环境 影响 要 求 ( 例 如 ， 排 放量 值 超出 规定 的 范围 或 者 密封 失效 调 油 ) 。 

规范 中 规定 的 其 他 失效 判 据 。 


3.16 试验 报告 
环境 试验 报告 一 般 包 括 以 下 内 容 ;: 


al) 
b) 
c) 
d) 


j) 
mm) 


mn) 


3.17 

3.17.1 
3) 
b) 
C) 


3.17.2 
a) 


b) 


3. 18 


试验 目的 (例如 工程 研制 试验 、 鉴 定 试 验 、 环 境 适 应 性 试验 等 ); 

试验 项 目 要 求 和 判 据 ; 

试 件 描 述 及 唯一 性 标识 ， 适 用 时 给 出 照片 ; 

试验 参数 、 时 间 及 试验 特殊 条 件 的 说 明 ; 

试验 方法 、 设 备 和 程序 的 说 明 ; 

试验 安装 图 或 照片 ， 示 出 试 件 在 试验 设备 上 的 安装 ， 

试验 所 用 设备 的 清单 (设备 名 称 、 型 号 、 制 造 商 、 出 三 编 号 ) 及 检定 校准) 情况、 试验 场所 、 试 
验 人 员 等; 

环境 监控 传感器 相对 试 件 的 位 置 ， 适 用 时 给 出 图 或 照片 ; 

测试 系统 的 描述 ; 

试验 中 的 性 能 检测 数据 ， 

试验 条 件 的 记录 ; 

失效 现象 描述 及 已 知 拓 效 原因 分 析 (必要 时 )， 

试验 结果 ; 

有 关 数 据 处 理 准则 的 分 析 技术 , 含 数据 处 理 技术 和 数据 显示 程序 等 是 否 符 合 有 关 准 则 以 及 符合 
淮 则 的 情况 。 


结果 分 析 


应 按 3.15、 试 验 大 纲 以 及 试验 报告 的 要 求 进行 试验 结果 分 析 。 分 析 结 果 应 包括 下 列 内 容 ， 
控制 的 环境 条 件 (包括 温 度 、 湿 度 、 压 力 、 噪 声 、 加 速度 、 速 度 、 人 位移、 据 动 和 冲 齐 )， 

试 件 的 响应 (包括 湿度、 温度 、 压 力 、 噶 声 、 加 速度 、 速 度 、 人 位移、 振动 和 冲击 ) 

在 环境 条 件 作用 下 试 件 的 功能 或 使 用 性 能 (包括 在 环境 应 力 下 机 械 、 电 气 以 及 所 有 的 动能 吉 安 
全 性 能 ) 。 

除 3.17.1 的 内 容 外 ， 在 试验 结果 分 析 中 还 宜 包 括 ; 

施加 环境 与 试 件 的 响应 、 功 能 或 使 用 性 能 之 间 的 相关 性 分 折 。 在 相关 性 分 析 中 ， 可 能 涉及 到 试 
件 的 理论 模型 、 失 效 机 理 、 综 合 环境 的 友 加 效应 和 长 持续 时 间 环 境 试 验 中 的 累积 损伤 效应 。 
试验 日 的 以 及 试验 与 试验 日 标 ( 即 合格 鉴定 、 试 验 - 分 析 =- 改进、 研制 试验 等 ) 乙 间 的 关系 。 锯 
要 注意 的 是 ， 试 验 可 能 设计 为 下 列 三 种 情况 之 一 : 

1) 模拟 使 用 环境 : 

2) 所 络 环境 ， 以 提供 装备 设计 的 安全 裕 熏 ; 

3) 发现 装备 的 沙 弱 环节 。 


监控 和 监测 
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3. 18.1 


试验 箱 的 监控 


应 监控 试验 箱 的 状态 ， 从 保 试验 箱 的 设 痪 正确 , 并 使 试验 箱 内 的 环境 条 件 在 整个 试验 过 程 中 保持 在 
规定 的 多 莽 内 。 可 根据 试验 委托 方 的 需求 对 监控 要 求 进行 剪裁 。 剪 裁 时 考 虚 的 内 容 包 括 : 


和 ) 


6) 


3. 18.2 


监控 冰 度 可 以 各 不 相同 ， 要 根据 数据 要 求 和 数据 的 用 途 而 定 。 试 验 中 监测 试验 参数 最 值 的 间隔 
时 间 应 有 助 于 及 时 采取 措施 ， 纠 正 允 及 试验 有 效 性 的 问题 。 

设立 报警 系统 ， 使 其 在 参数 扯 值 超出 允 莽 时 报警 。 

为 证 明 参数 明 值 的 保持 情况 ,应 有 参数 旺 值 的 人 工 记 录 表 或 自动 记录 表 。 精 确 的 参数 监控 间隔 
利 参 数 姑 值 的 记录 方法 要 根据 特定 的 试验 方法 和 试 件 确 定 。 丰 时 只 要 求 一 个 长 间隔 (15Smin 或 
儿 小 时 ) 的 监控 ， 有 时 则 街 要 连续 不 间断 地 进行 监控 。 

记录 参数 越 值 的 技术 可 包括 : 按 规定 间 隅 进行 的 目 视 检查 、 实 时 连续 记录 、 定 时 记录 以 及 试验 
方 和 试验 委托 方 在 人 台 同 中 规定 的 其 他 技术 。 

从 质 拓 保证 的 角度 来 看 ， 监 控 间 隔 应 以 试验 委托 方 的 要 求 为 依据 ,所 提供 的 监控 记录 应 符合 试 
验 秋 托 方 所 要 求 的 时 间 间 俩 。 

试 件 的 监测 


试验 期 间 应 对 试 件 进行 监测 ， 并 考虑 下 列 问题 


动 ) 
b) 


试验 方 应 满足 合同 或 规定 的 监测 要 求 或 由 试验 委托 方 提出 的 其 他 监测 要 求 。 

监控 的 天 度 可 以 各 不 相同 ， 要 根据 数据 要 求 和 数据 用 途 而 定 。 例 如 ， 在 调试 期 间 ， 由 于 该 试验 
周 其 产生 的 信息 可 能 不 是 最 关键 的 (尽管 也 很 重要 ) ， 因 而 不 需要 对 试 件 的 状态 进行 频繁 监控 。 
然而 ,在 循环 静态 测试 或 系统 性 能 测试 期 间 ， 对 试 件 的 监控 磊 度 可 能 在 试验 开始 时 很 高 ， 以 捕 
捉 初始、 快速 发 生 的 降级 情况 。 可 以 设置 其 他 最 小 的 监控 间隔 ， 以 捕捉 在 试验 期 间 内 任何 时 候 
都 可 能 产生 的 瞬 态 事件 。 


